
www.gardenl ights .nl

12volt
veilig & eenvoudig!

Buitenverlichting



2

gewoon zelf doen!
12  volt buitenverlichting

Kabels en lampen zeer eenvoudig 
met elkaar te verbinden

Ontwerp, installeer en verander uw 
lichtplan zelf, heel simpel en veilig

Kies voor LED en bespaar energie
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12  volt buitenverlichting



12 volt (laagspanning) wordt door de Europese richtlijnen beschouwd als zeer veilig. 

Verbeterde technologieën zorgen er voor dat 12 volt verlichting uw tuin goed en sfeervol 

verlicht. Het volledige systeem, van transformator tot armatuur, is voorzien van 

schroefverbindingen. Voor de installatie is geen gereedschap nodig. Het is niet noodzakelijk 

om bij ons 12 volt systeem de kabels onder de grond te leggen, dit in tegenstelling tot een 

230 volt systeem waarbij het verplicht is dat een kabel minimaal een halve meter onder de 

grond ligt. 

Ieder bestaand systeem is eenvoudig uit te breiden en aan te passen. De veiligheid en 

eenvoud van dit systeem maakt het voor iedereen mogelijk deze verlichting zelf, zonder 

installateur, aan te leggen.  12 volt, do it yourself!

12 volt - eenvoudig en veilig 
Gewoon zelf doen!
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LED technologie

In het Garden Lights assortiment zijn alle lampen uitgevoerd met LED. LED’s (Light Emitting 

Diodes) zijn verkrijgbaar in de kleuren wit, warm wit, blauw en sinds kort is ook de RGB-

versie beschikbaar. De grote voordelen van LED is het extreem lage energieverbruik en 

de langere levensduur. Daarnaast zijn LED’s schokbestendig en hebben ze een geringe 

warmteafgifte. 

De meeste LED lichtbronnen binnen het Garden Lights assortiment zijn eenvoudig te 

vervangen.

55



Systeemuitleg

Ons assortiment biedt een verlichtingsprogramma dat door iedereen veilig, snel en 
zonder installateur is aan te leggen. Elke lamp is voorzien van een 2 of 3 meter kabel met 
een stekker die past op de spatwaterdichte schroefverbindingen aan de hoofdkabel. Al 
onze overige kabels en transformatoren zijn vanzelfsprekend ook voorzien van deze 
schroefverbinding.

Kies binnen het assortiment de lampen waarmee u bijvoorbeeld uw tuin, oprit, schutting, 
vijver of overkapping wilt verlichten.

Keuze verlichting

Keuze transformator
Het totale wattage van de door u gekozen verlichting bepaalt het wattage van de trans-

formator (21, 60 of 150 watt). Zie hiervoor de afbeelding hiernaast.
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Afhankelijk van de benodigde transformator kunt u beginnen met een hoofdkabel, 

kabelverdeler of een verlengkabel. Kiest u voor een 21 of 60 watt transformator dan 

begint u met een 10 meter SPT-1W hoofdkabel, bij een 150 watt transformator kiest u 

voor een 15 meter SPT-3 hoofdkabel. U kunt natuurlijk, afhankelijk van het wattage van 

de transformator, ook direct beginnen met een kabelverdeler (splitter) of verlengkabel.

Keuze kabels
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230v

veilig &
eenvoudig!



Handige tips voor de aanleg van het Garden Lights 12 volt systeem

• Voor de aanleg van het systeem is geen installateur nodig, u kunt dit zelf doen. 

• Bij de meeste tuinen is één 230V aansluitpunt voldoende om met behulp van 

 een 12V transformator uw hele tuin simpel en veilig te verlichten.

• Bij ons 12 volt systeem hoeven de kabels niet onder de grond te liggen, 

 in tegenstelling tot een 230 volt systeem waarbij een kabel minimaal een halve 

 meter onder de grond verplicht is.

• De maximaal mogelijke kabellengte is, afhankelijk van de belasting, 

 ongeveer 80 meter.

• Voor extra veiligheid rondom uw huis en tuin kunt u gebruik maken van de 

 12V timer met ingebouwde licht/donker sensor of de 12V bewegingssensor.

• Met de 12V afstandsbediening kunt u 9 groepen lampen op afstand bedienen. 

 De groepen kunt u zelf samenstellen. 

Gebruik ons systeem voor uw 
veiligheid en comfort rondom 
uw huis en in uw tuin

Installatietips
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12V timer + donker-licht sensor

12V afstandsbediening + ontvanger

12V bewegingssensor



Wandverlichting
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Deimos  3095011
LED - wit - 1W
39 lumen - 6000 K
Aluminium - antraciet
140 x 80 mm (HxD)
Energieklasse lichtbron: A++

Deimos  3132011
LED - warm wit - 1W
30 lumen - 3000 K
Aluminium - zwart
140 x 80 mm (HxD)
Energieklasse lichtbron: A+

Halo  3075061
LED - wit - 2W
47 lumen - 3000 K / 6000 K
Aluminium/Glas - antraciet
100 x 50 mm (HxD)
Energieklasse lichtbron: A++

Lotus  4013601
LED - wit - 1W
15 lumen - 6000 K
RVS
70 x 35 mm (HxD)

Callisto  3094071
LED - warm wit - 1,5W
90 lumen - 3000 K
Aluminium/Glas - roest bruin
240 x 170 mm (HxB)
Energieklasse lichtbron: A++

Palm  2585061
SMD LED - warm wit -1W
35 lumen - 3000 K
RVS
100 x 60 mm (HxD)
Energieklasse lichtbron: A++

Eclips  2586011
SMD LED - warm wit - 3W
130 lumen - 3000 K
Kunststof - zwart
180 x 38 mm (HxD)
Energieklasse lichtbron: A

Olympia  3074061
LED - wit - 2W
47 lumen - 6000 K
Aluminium - antraciet
320 x 80 mm (HxB)
Energieklasse lichtbron: A++

Aurora  4120601
SMD LED - warm wit - 3W
130 lumen - 3000 K
RVS
100 x 27 mm (HxD)
Energieklasse lichtbron: A

Lunar  4127601
SMD LED - warm wit - 2W
64 lumen - 3000 K
RVS - zwart
185 x 180 mm (HxD)
Energieklasse lichtbron: A+

Nano  3169191
LED MR11 - warm wit - 2W
120 lumen - 3000 K
Aluminium - donker grijs
105 x 85 mm (HxB)
Energieklasse lichtbron: A+

Etu  3168191
LED MR16 - warm wit - 3W
190 lumen - 3000 K
Aluminium - donker grijs
155 x 95 mm (HxB)
Energieklasse lichtbron: A+



Staande verlichting

Iberus  3166061
LED MR16 - warm wit - 3W
190 lumen - 3000 K
Aluminium/Glas - antraciet
365 x 100 mm (HxB)
Energieklasse lichtbron: A+

Europa  4123601
LED - warm wit - 2W
64 lumen - 3000 K
RVS - zwart
400 x 180 mm (HxB)
Energieklasse lichtbron: A+

Arco 40  3161011
LED - warm wit - 3W
190 lumen - 3000 K
Aluminium - zwart
405 x 64 mm (HxB)
Energieklasse lichtbron: A+

Arco 60  3160011
LED - warm wit - 3W
190 lumen - 3000 K
Aluminium - zwart
573 x 64 mm (HxB)
Energieklasse lichtbron: A+

Titan  3580401
LED MR16 - warm wit - 3W
190 lumen - 3000 K
Polyresin/Glas - Stein Effekt wit
600 x 110 mm (HxB)
Energieklasse lichtbron: A+

Phobos  3538461
LED - wit - 2W
88 lumen - 6000 K
Polyresin/Glas - Steen effect antraciet
400 x 110 mm (HxB)
Energieklasse lichtbron: A++

Kolossos  3544461
LED - wit - 2W
88 lumen - 6000 K
Polyresin/Glas - Steen effect antraciet
600 x 110 mm (HxB)
Energieklasse lichtbron: A++

Nepos  3579401
LED MR16 - warm wit - 3W
190 lumen - 3000 K
Polyresin/Glas - Stein Effekt wit
400 x 110 mm (HxB)
Energieklasse lichtbron: A+

Lilium  3136171
LED - warm wit - 3W
190 lumen - 3000 K
Aluminum/Glas - zilvergrijs
170 x 100 mm (HxB)
Energieklasse lichtbron: A+

Oak set  4122603
SMD LED - 3x warm wit - 1W (3x)
35 lumen - 3000 K
RVS
200 x 48 mm (HxB)
Energieklasse lichtbron: A++

Complete Set
Met Transformator 
en hoofdkabel
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Rumex  3134171
LED - warm wit - 1,5W
90 lumen - 3000 K
Aluminium/Glas - antraciet
380 x 140 mm (HxB)
Energieklasse lichtbron: A++

Elan  3167191
LED MR16 - warm wit - 3W
190 lumen - 3000 K
Aluminium - donker grijs
705 x 165 mm (HxB)
Energieklasse lichtbron: A+

Vitex  3135171
LED - warm wit - 1,5W
90 lumen - 3000 K
Aluminium/Glas - zilvergrijs
365 x 100 mm (HxB)
Energieklasse lichtbron: A++

Albus  4024601
LED - warm wit - 2W
120 lumen - 3000 K
RVS
410 x 60 mm (HxB)
Energieklasse lichtbron: A+

Atila  4025601
LED - warm wit - 2W
120 lumen - 3000 K
RVS
610 x 60 mm (HxB)
Energieklasse lichtbron: A+

Orion  4012601
LED - wit - 2W
130 lumen - 6000 K
RVS
410 x 60 mm (HxB)
Energieklasse lichtbron: A+

Argos  4026601
LED - wit - 2W
130 lumen - 6000 K
RVS
590 x 60 mm (HxB)
Energieklasse lichtbron: A+

Linum  2519061
LED - warm wit - 2W
43 lumen - 3000 K
Kunststof - antraciet
160 x 60 mm (HxB)
Energieklasse lichtbron: A+

Locos  3072071
LED - warm wit 1,5W
90 lumen - 3000 K
Aluminium/Glas - roest bruin
530 x 120 mm (HxB)
Energieklasse lichtbron: A++

Laurus  2573061
LED T10 - warm wit - 1,5W
90 lumen - 3000 K
Kunststof - antraciet
365 x 120 mm (HxB)
Energieklasse lichtbron: A+

Larix  2572061
LED T10 - warm wit - 1,5W
90 lumen - 3000 K
Kunststof - antraciet
315 x 100 mm (HxB)
Energieklasse lichtbron: A+

Helix  3153051
LED G4 - warm wit - 1,5W
90 lumen - 3000 K
Aluminium/Glas - zilvergrijs
365 x 100 mm (HxB)
Energieklasse lichtbron: A++



Spots

Focus  3151011
LED MR16 - warm wit - 3W
190 lumen - 3000 K
Aluminium - zwart
180 x 150 mm (HxB)
Energieklasse lichtbron: A+

Minus  3096121
LED - warm wit - 2W
64 lumen - 3000 K
Aluminium - gun metal
70 x 90 mm (HxB)
Energieklasse lichtbron: A+

Elatus  3097121
LED - warm wit - 2W
64 lumen - 3000 K
Aluminium - gun metal
280 x 90 mm (HxB)
Energieklasse lichtbron: A+

Flo  3171191
LED MR16 - warm wit - 3W
190 lumen - 3000 K
Aluminium - wit
500x 60 mm (HxB)
Energieklasse lichtbron: A+

Olympus  3049061
LED - wit - 2W
47 lumen - 6000 K
Aluminium - antraciet
410 x 80 mm (HxB)
Energieklasse lichtbron: A++

Nano  3169191
LED MR11 - warm wit - 2W
120 lumen - 3000 K
Aluminium - donker grijs
105 x 85 mm (HxB)
Energieklasse lichtbron: A+

Flo  3170191
LED MR16 - warm wit - 3W
190 lumen - 3000 K
Aluminium - antraciet
500x 60 mm (HxB)
Energieklasse lichtbron: A+

Etu  3168191
LED MR16 - warm wit - 3W
190 lumen - 3000 K
Aluminium - donker grijs
155 x 95 mm (HxB)
Energieklasse lichtbron: A+

Arcus  3164011
LED MR16 - warm wit - 5W
320 lumen - 3000 K
Aluminium - zwart
120 x 110 mm (HxB)
Energieklasse lichtbron: A

Flood 15  9501011
LED - warm wit - 15W
786 lumen - 3000 K
Aluminium - zwart
87 x 115 mm (HxB)
Energieklasse lichtbron: A

Corvus  3154011
LED - warm wit - 5W
320 lumen - 3000 K
Aluminium - zwart
190 x 135 mm (HxB)
Energieklasse lichtbron: A+
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Galileo  4124601
LED MR11 - warm wit - 2W
120 lumen - 3000 K
RVS
90 x 80 mm (HxB)
Energieklasse lichtbron: A+

Catalpa  4121601
LED MR16 - warm wit - 3W
190 lumen - 3000 K
RVS
105 x 80 mm (HxB)
Energieklasse lichtbron: A+

Catalpa set  4121603
LED MR16 - warm wit - 3W (3x)
190 lumen - 3000 K
RVS
105 x 80 mm (HxB)
Energieklasse lichtbron: A+

Alder  2580061
LED MR11 - warm wit - 2W
120 lumen - 3000 K
Kunststof - zwart
65 x 85 mm (HxB)
Energieklasse lichtbron: A+

Alder set  2580063
LED MR11 - warm wit - 2W (3x)
120 lumen - 3000 K
Kunststof - zwart
65 x 85 mm (HxB)
Energieklasse lichtbron: A+

Atlas  4125601
LED MR16 -  warm wit - 3W
190 lumen - 3000 K
RVS
130 x 100 mm (HxB)
Energieklasse lichtbron: A+

LED MR16  - warm wit - 5W
320 lumen - 3000 K
RVS
140 x 120 mm (HxB)
Energieklasse lichtbronl: A

Protego  4118601

IP68

Lapis  3577441

LED MR16 - warm wit - 3W
190 lumen - 3000 K
Polyresin - grijs
110 x 145 mm (HxB)
Energieklasse lichtbron: A+

Cylon  3578501

LED MR16 - warm wit - 3W
190 lumen - 3000 K
Polyresin/Alu - graniet zwart
100 x 100 mm (HxB)
Energieklasse lichtbron: A+

IP68

LED MR16  - warm wit - 3W
190 lumen - 3000 K
RVS
125 x 90 mm (HxB)
Energieklasse lichtbron: A+

Arigo  4116601

IP68

Flood 30  9502011
LED - warm wit - 30W
1497 lumen - 3000 K
Aluminium - zwart
140 x 180 mm (HxB
Energieklasse lichtbron: A

LED MR16 - warm wit - 3W (3x)
190 lumen - 3000 K
Polyresin - grijs
110 x 145 mm (HxB)
Energieklasse lichtbron: A+

Lapis set  3577443

IP68

IP68



IP68

IP68

IP68 IP68 IP68 IP68

IP68

IP68

IP68

IP68

IP68

Decklights / Uplights 
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Alpha  4112601
LED - wit - 0.5W
10 lumen - 6000 K
RVS 316
45 x 42 mm (HxB)

Alpha  4048601
LED - warm wit - 0.5W
10 lumen - 3000 K
RVS 316
45 x 42 mm (HxB)

Alpha  4059601
LED - blauw - 0.5W
2 lumen - 12000-15000 K
RVS 316
45 x 42 mm (HxB)

Sirius  4113601
LED - blauw - 1W
5 lumen - 12000-15000 K
RVS 316
52 x 70 mm (HxB)

Astrum  3029601
LED - wit - 0.5W 
4 lumen - 6000 K
RVS
28 x 40 mm (HxB)

Astrum  3037601
LED - blauw - 0.5W
1 lumen - 12000-15000 K
RVS
28 x 40 mm (HxB)

Axis  3038601
LED - wit - 0.5W
4 lumen - 6000 K
RVS
28 x 70 mm (HxB

Atria  4077601
LED - warm wit - 0.5W
10 lumen - 3000 K
RVS 316
45 x 42 mm (HxB)

Atria  4092601
LED - blauw - 0.5W
2 lumen - 12000-15000 K
RVS 316
45 x 42 mm (HxB)

Xerus  3540531
LED - wit - 2W
47 lumen - 6000 K
Polyresin - steen effect antraciet
140 x 140 x 75 mm (LxBxH)
Energieklasse lichtbron: A++

Exillis  3541531
LED - wit - 2W
36 lumen - 6000 K
Polyresin - steen effect antraciet
200 x 100 x 75 mm (LxBxH
Energieklasse lichtbron: A++



IP68

IP68

IP68

IP68

IP68

IP68

IP68

IP68

IP68
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Sirius  4039601 
LED - warm wit - 1W
30 lumen - 3000 K
RVS 316
52 x 70 mm (HxB)
Energieklasse lichtbron: A+

Leda  4040601
LED - warm wit - 1W
30 lumen - 3000 K
RVS 316
52 x 70 mm (HxB)
Energieklasse lichtbron: A+

Aureus  4041601
LED - warm wit - 2W
43 lumen - 3000 K
RVS 316
110 x 96 mm (HxB)
Energieklasse lichtbron: A+

Elara  4042601
LED - warm wit - 2W
43 lumen - 3000 K
RVS 316
110 x 96 mm (HxB)
Energieklasse lichtbron: A+

Brevus  2520601
LED - wit - 1W
33 lumen - 8000 K
RVS
52 x 70 mm (HxB)
Energieklasse lichtbron: A+

Umbra  3152051
LED MR16 - warm wit - 3W
190 lumen - 3000 K
RVS
85 x 105 mm (HxB)
Energieklasse lichtbron: A+

Aurea  4117601
LED - warm wit - 3W
190 lumen - 3000 K
RVS 316
115 x 115 mm (HxB)
Energieklasse lichtbron: A+

Rubum  3159011
LED - warm wit - 5W
320 lumen - 3000 K
Aluminium - zwart
110 x 160 mm (HxB)
Energieklasse lichtbron: A

Breva  4016601
LED - wit - 1W
33 lumen - 8000 K
RVS
52 x 70 mm (HxB)
Energieklasse lichtbron: A+

Hibria  4005601
LED - wit - 2W
45 lumen - 8000 K
RVS
110 x 96 mm (HxB
Energieklasse lichtbron: A+

Hybra  4015601
LED - wit - 2W
45 lumen - 8000 K
RVS
110 x 96 mm (HxB)
Energieklasse lichtbron: A+

IP67



Sfeerverlichting

Round 30  2574061
LED - RGB/warm wit - 2W
52 lumen
Polyethyleen - wit
ø 300 mm
Energieklasse lichtbron: A++

Oval 28  2566451
LED - RGB/warm wit - 2W
52 lumen
Polyethyleen - wit
170 x 280 mm (HxB)
Energieklasse lichtbron: A++

Round 40  2575061
LED - RGB/warm wit - 3W
65 lumen
Polyethyleen - wit
ø 400 mm
Energieklasse lichtbron: A+

Oval 35  2567451
LED - RGB/warm wit - 2W
52 lumen
Polyethyleen - wit
270 x 350 mm (HxB)
Energieklasse lichtbron: A++

Round 50  2576061
LED - RGB/warm wit - 4W
97 lumen
Polyethyleen - wit
ø 500 mm
Energieklasse lichtbron: A+

Flat 40  2568451
LED - RGB/warm wit - 2W
52 lumen
Polyethyleen - steen effect wit
150 x 400 mm (HxB)
Energieklasse lichtbron: A++
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RGB
LED

warm wit +
7 kleuren



Fontana  8009431
LED - warm wit - 1W

20 lumen - 3000 K

Kunststof - zwart

50 x 31 mm (HxB), slang ø 3/4”

Linea 1  7510012
LED - warm wit - 2W

3 lumen/LED - 3000 K

Kunststof - zwart

10 meter (100 LEDs)

Linea 2 erweiterung 7511011
LED - warm wit - 2W

3 lumen/LED - 3000 K

Kunststof - zwart

10 meter (100 LEDs)

De Linea 1 (artikel 7510012) is een string van 100 LED’s waarmee 

u uw bomen, struiken of andere  elementen in de tuin prachtig kunt 

verlichten. De Linea 2 (artikel 7511011) is een toevoeging van nog 

eens 100 LED’s die alleen kan worden aangesloten op de Linea 1.

IP68
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12v timer +
donker-licht sensor
6009011  - Max. 150W

  - 2 meter kabel

  - Aan/uit

  - Donker/licht

  - 1-9 uur

  - Verbruik 6W

12v afstandsbediening + ontvanger
6148011  (12V afstandsbediening en ontvanger, max 150W)

6149011  (12V ontvanger, max 150W)

- Geschikt voor 12V AC-DC toepassingen (universeel)

- 9 groepen ontvangers apart aan te sturen met één

 afstandsbediening, per ontvanger max. 150W.

- Bereik tot ca. 40 meter (in open terrein)

12v bewegingssensor
6156011  - Max 60W

  - 3 meter kabel

  - Schakelt automatisch in zodra men het detectiegebied betreedt

  - Detectiegebied, horizontaal 90° en verticaal 45° graden tot 5m

  - Regelbare schakelduur: 20 sec., 1 min. of 5 min.

  - Niet Aan te bevelen in combinatie met timer en/of afstandsbediening

  - Inclusief wandbeugel en grondsteker
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Accessoires

Transformatoren 12 Volt
6209011  max. 21W (Ecodesign Richtlijn 1194/2012) 

6210011  max. 60W (Ecodesign Richtlijn 1194/2012) 

6211011  max. 150W (Ecodesign Richtlijn 1194/2012) 

12v hoofdkabels + kabelaccessoires
6007011  10 meter met 4 aansluitingen (SPT-1W, max. 120W)
 in combinatie met 21W en 60W transformatoren
6008011  15 meter met 6 aansluitingen (SPT-3, max 150W)
 in combinatie met een 150W of 300W transformator

6154011  Verlengkabel - 2 meter SPT-1W, max 120W
6177011  Verlengkabel - 2 meter-rubber met stekker-max. 120W
6182011  Verlengkabel - 5 meter-rubber met stekker-max. 120W
6005011  Verlengkabel - 6 meter SPT-1W, max 120W
6056011  Verlengkabel - 10 meter SPT-3, max 150W
6006011  Kabelverdeler - 15 cm SPT-2W met 3 aansluitingen, max 150W

CONNECTOR SCHROEF CONNECTOR

VERLENGKABEL KABELVERDELER

6X4X

6013011  Connector (SPT-1W > SPT-1W)
6014011  Connector (SPT-1W > SPT-3)
6165011  Schroef connector SPT-1W
6166011  Schroef connector SPT-3
 
Schroef connector (ook geschikt als extra aansluiting)



4X

6215011  LED MR11 warm wit 2W - 120 lm, 3000 K

6223011 LED MR11 warm wit 3W - 190 lm, 3000 K

6204451  LED warm wit 12V 1.5W G5.3 - 90 lm, 3000 K

6205451  LED wit 12V 1.5W G5.3 - 100 lm, 6000 K

6208451  LED warm wit 2W T15 - 90 lm, 3000 K 

6045101  LED kaars effect 12V 1W G4 - 6 lm, 2700 K

6207431  SMD LED cylinder 24x wit 12V 2W GU 5.3 - 130 lm, 6000 K

6206431  SMD LED cylinder 24x warm wit 12V 2W GU5.3 - 120 lm, 3000 K

Wedge bulb
6002101  12V 5W T15 - 28lm, 3000K

6003101  12V 7W T15 - 55lm, 3000K

6004101  12V 10W T15 - 76ml, 3000K

1067101  LED unit 12x wit 12V 2W GU5.3 SMD - 45 lm, 8000 K

1068101 LED unit 12x warm wit 12V 2W GU5.3 SMD - 43 lm, 3000 K

1069101  LED unit 16x warm wit 12V 3W - 36 lm, 3000 K

1070101  LED unit 16x wit 12V 3W - 47 lm, 6000 K

1071101  LED unit 15x warm wit 12V 2W - 36 lm, 3000 K

1072101  LED unit 15x wit 12V 2W - 36 lm, 6000 K

1078101  LED unit 7x wit 12V 1W - 39 lm, 6000 K

1079101  LED unit 7x warm wit 12V 1W - 30 lm, 3000 K

LED units
1164101  SMD LED 3x wit 12V 0.5W G5.3 - 10 lm, 6000 K

1165101  SMD LED 3x blauw 12V 0.5W G5.3 - 2 lm, 12000-15000 K

1166101  SMD LED 3x warm wit 12V 0.5W G5.3 - 10 lm, 3000 K

1167101  SMD LED 3x warm wit 12V 1W G5.3 - 35 lm, 3000 K

1170101  SMD LED unit 6x blauw 12V 1W GU5.3 - 5 lm, 12000-15000 K

1065101  LED unit 6x wit 12V 1W GU5.3 - 33 lm, 8000 K

1066101  LED unit 6x warm wit 12V 1W GU5.3 - 30 lm, 3000 K
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Overige accessoires
6136011  Klemveren

 - Geschikt voor de modellen: Hibria, Hybra, Aureus, Elara, Aurea

Halogeen mr11 / mr16
6001101  MR11 12V 10W G4 - 78lm, 3000K

6037101  MR16 12V 10W GU5.3 - 100ml, 3000K

6049101  MR16 12V 20W GU5.3 - 178ml, 3000K

6057101  MR16 12V 50W GU5.3 - 544ml, 3000K

Halogeen JC
6034101  JC 12V 5W G4 - 33ml, 3000K

6015101  JC 12V 10W G4 - 82ml, 3000K

6016101  JC 12V 20W - 166ml, 3000K

MR11 2W

16X 15X 12X

MR16 LED 3W WEDGE T10/15 
LED 1.5W

MR16 POWER LED RGB MET 
AFSTANDSBEDIENING

JC
MR16

WEDGE BULB

6X

LED lichtbron
6193011  LED MR16 warm wit 3W - 190 lm, 3000 K

6194011  LED MR16 warm wit 5W - 320 lm, 3000 K 

6022101  LED MR16 20x wit 12V 2W GU5.3 - 88 lm, 6000 K

6061101  LED MR16 20x warm wit 12V 2W GU5.3 - 84 lm, 3000 K

6190011  LED MR16 RGB 12V 3W GU5.3 - 29 lm

 (Incl. infrarood afstandsbediening)

6195011  LED MR16 RGB 12V 3W GU5.3 (losse lichtbron) - 29 lm

6224011 LED MR11 warm wit 1.5W - 85 lm, 3000 K
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Verlichtingsplan
Keuze verlichting
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Keuze transformator

Keuze kabels
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Kabel aan lamp gemonteerd (afhankelijk van type lamp)

10 meter SPT-1W hoofdkabel 4 aansluitingen max 120W15 meter SPT-3 hoofdkabel 6 aansluitingen max 150W

5 meter

2 meter 2 meter

4 meter

Hoofdkabel

Kabelverdeler  SPT-2W 
met 3  uitgangen max 150W

6 meter SPT-1W 
verlengkabel max 120W

10 meter SPT-3 
verlengkabel max 150W

Verlengkabel

Het kiezen van de juiste transformator is zeer eenvoudig: tel de wattages van 

de gewenste armaturen bij elkaar op. Dit totaal bepaalt het wattage van de 

transformator. U kunt kiezen uit drie transformatoren: 21, 60 en 150 watt. 

Houd rekening met een eventuele latere uitbreiding van uw systeem – kies 

daarom een transformator met extra capaciteit. 

60W21W 150W

>21W / <150W

LED lichtbron

1 x 2 watt = 2 watt

2 x 3 watt = 6 watt

1 x 3 watt = 3 watt

2 x 2 watt = 4 watt

1 x 1 watt = 1 watt

2 x 5 watt = 10 watt

2 x 2 watt = 4 watt

1 x 3 watt = 3 watt

2 x 0,5 watt = 1 watt

1 x 3 watt = 3 watt

Totaal = 37 watt





Boodschappenlijst
Stel hier uw boodschappenlijst samen
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Keuze verlengkabels en kabelverdelers
De hoeveelheid verlengkabels en kabelverdelers is afhankelijk van het aantal lampen en de plek in de tuin waar 
de verlichting geplaatst wordt. Verlengkabels en kabelverdelers worden aangesloten op de aansluitingen van de 
hoofdkabels of direct op de transformator.

ARTIKELNUMMER MODEL NAAM AANTAL WATTAGE PER LAMP TOTAAL WATTAGE PER LAMP

TOTAAL WATTAGE LAMPEN   

• TRANSFORMATOR 21 WATT > ARTIKELNUMMER 6007011 / HOOFDKABEL VAN 10 METER MET 4 AANSLUITINGEN

• TRANSFORMATOR 60 WATT > ARTIKELNUMMER 6007011 / HOOFDKABEL VAN 10 METER MET 4 AANSLUITINGEN

• TRANSFORMATOR 150 WATT > ARTIKELNUMMER 6008011 / HOOFDKABEL VAN 15 METER MET 6 AANSLUITINGEN

TOTAAL WATTAGE LAMPEN KEUZE ARTIKEL

TOT 21W ARTIKELNUMMER 6209011 / 21 WATT BUITENTRANSFORMATOR

TOT 60W ARTIKELNUMMER 6210011 / 60 WATT BUITENTRANSFORMATOR

TOT 150W ARTIKELNUMMER 6211011 / 150 WATT BUITENTRANSFORMATOR

Keuze verlichting

Keuze kabels

Keuze transformator
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